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Μηχανικά μοτέρ

 

 

Αθόρυβη ομαλή λειτουργία.

Εύκολη ρύθμιση ορίων.

Για ρολά, τέντες και γκαραζόπορτες.

   45 mm 20 - 30 - 50 Nm.

   59 mm 100 - 140 Nm.
ο Υποδοχή συνδέσμου 90 .

Από 50Nm έως 140Nm παρέχεται 
μεταλλικός αντάπτορας. 

Μοτέρ μανιβέλα με ρεγουλατόρους και μηχανική ρύθμιση ορίων.

Qstar QM Range

Ø

 

 

Αθόρυβη ομαλή λειτουργία.

Εύκολη ρύθμιση ορίων.

Για ρολά, τέντες και γκαραζόπορτες.

   35mm  10 Nm.

   45 mm 10 - 20 - 30 - 50 Nm.

   59 mm 60 - 80 - 100 - 120 - 140 Nm.

Από 50Nm έως 140Nm παρέχεται 
μεταλλικός αντάπτορας. 

Μοτέρ με ρεγουλατόρους και  μηχανική ρύθμιση ορίων.

Qstar QS Range

Ø

Ø

Ø
 

Δέκτες & πομποί για οικιακά ρολά & γκαραζόπορτες

 

 

Συχνότητα: 433.92MHz

Κωδικός: Κοιλιόμενος

Μέγιστη τάση εξόδου: 400W

Συνεργασία με έως και 20 πομπούς

Αδιάβροχος

Συνεργασία με επιτοίχιο ενσύρματο

διακόπτη

REC006A - Δέκτης κουτιού ρολού  

 

 

Συχνότητα: 433.92MHz

Κωδικός: Κοιλιόμενος

Μέγιστη τάση εξόδου: 1000W

Συνεργασία με έως και 20 πομπούς

Αδιάβροχος

Συνεργασία με προβολέα 

και φωτοκύταρα 

REC067 - Δέκτης γκαραζόπορτας πολυλειτουργικός 

Ø

MTR002 - Ασύρματο τηλεχειριστήριο 
μπρελόκ 1-κάναλο

MTR004 - Ασύρματο τηλεχειριστήριο μπρελόκ 
4-κάναλο 

 

 

Δυνατότητα συνεργασίας με ένα ρολό 
ή με μία ομάδα ρολών

Συχνότητα: 433.92MHz

Κωδικός: Κοιλιόμενος

Μεταλλικό περίβλημα

Εμβέλεια 35 μέτρα

 

Δυνατότητα συνεργασίας με τέσσερα 
ρολά ή με τέσσερις ομάδες ρολών

Συχνότητα: 433.92MHz

Κωδικός: Κοιλιόμενος

Μεταλλικό περίβλημα

Εμβέλεια 35 μέτρα

 

 

 



 

Αθόρυβη ομαλή λειτουργία.

Εύκολη ρύθμιση ορίων.

Για ρολά, τέντες και γκαραζόπορτες.

   45 mm 20 - 50 Nm.

   59 mm 100 - 140 Nm.

Qstar QE Range    45mm - QR Range    59mm 

Ø

Ø

 

 

Αθόρυβη ομαλή λειτουργία.

Εύκολη ρύθμιση ορίων.

Για ρολά, τέντες και γκαραζόπορτες.

   45 mm 20 -50 Nm.

   59 mm 100 -120 Nm.

Qstar QMR Range

Ø

Ø

Ασύρματα μοτέρ

HTR008D - Ασύρματο τηλεχειριστήριο  1-κάναλο HTR009D - Ασύρματο τηλεχειριστήριο  5-κάναλο

 

 

Δυνατότητα συνεργασίας με ένα ρολό 
ή με μία ομάδα ρολών

Συχνότητα: 433.92MHz

Κωδικός: Κοιλιόμενος

Διαθέτει επιτοίχιο στήριγμα

Εμβέλεια 200 μέτρα

 

Δυνατότητα συνεργασίας με τέσσερα 
ρολά ή με τέσσερις ομάδες ρολών

Συχνότητα: 433.92MHz

Κωδικός: Κοιλιόμενος

Διαθέτει επιτοίχιο στήριγμα

Εμβέλεια 200 μέτρα

 

 

 

Τηλεχειριστήρια για οικιακά ρολά & γκαραζόπορτες

Μοτέρ ασύρματα με  και αντίληψη εμποδίου.

Μοτέρ μανιβέλα ασύρματα με ρεγουλατόρους.

Ø Ø

HTR017D - Ασύρματο τηλεχειριστήριο 
15-κάναλο με οθόνη προγραμματισμού 

FTR006 - Ασύρματος πομπός τοίχου

 

 

Δυνατότητα  συνεργασ ίας  με  
δεκαπέντε ρολά ή με δεκαπέντε   
ομάδες ρολών

Ημερήσ ιος  κα ι  εβδομαδ ια ίος  
προγραμματισμός

Διατήρηση ρυθμίσεων σε απώλεια  
μπαταρίας

Συχνότητα: 433.92MHz

Διαθέτει μαγνητικό επιτοίχιο στήριγμα

Εμβέλεια 200 μέτρα

 

Επιτοίχια τοποθέτηση

Δυνατότητα συνεργασίας με ένα ρολά 
ή με μία ομάδα ρολών

Συχνότητα: 433.92MHz

Κωδικός: Κοιλιόμενος

Εμβέλεια 35 μέτρα

 

 

 

Μηχανική αντίληψη εμποδίου με κινητό αντάπτορα

Συνεργασία με ενσύρματο επιτοίχιο διακόπτη

Ανέβασμα του ρολού σε περίπτωση εμποδίου



Εξελιγμένη τεχνολογία

 

 

Αθόρυβη ομαλή λειτουργία.

Εύκολη ρύθμιση ορίων.

Για οικιακά ρολά μικρού πλάτους. 

   45 mm 10Nm.

Qstar QSD Range

Ø

 

 

Συνδιασμός  με αντικλεπτικό έλασμα.

Αυτόματη αποθήκευση ορίων.

Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης χωρίς 
χρήση επιπλέον συσκευής.

Αυτόματη προσαρμογή ορίων.

   45mm 20 - 50 Nm.

Αυτόματος ανιχνευτής εμποδίων.

Μοτέρ ενσύρματα με μηχανισμό αντίληψης εμποδίου.

Qstar QEB Range

Ø
 

Ολικό μήκος μοτέρ 37cm

Μοτέρ μικρού μήκους με ρεγουλατόρους 
και  μηχανική ρύθμιση ορίων.

36

 

 

Ταχύτητα λειτουργίας 12στρ/λεπτό. 

Υψηλή αντοχή. 

Για ρολά υπερβαρέως τύπου.

   92 mm 230Nm.

Qstar QM Range

Ø

Μοτέρ βαρέως τυπου    92 με μανιβέλα και  
μηχανική ρύθμιση ορίων.

Ø

Γιατί QStar;

Τα μοτέρ Qstar διαθέτουν ειδική σήμανση CE.

Παρέχεται 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα.

Τα εξαρτήματα των μοτέρ (βάση, αντάπτορας & δακτυλίδι) περιέχονται σε κάθε συσκευασία.

Τα μοτέρ παρέχονται σε μεμονωμένες συσκευασίες, με τα εξαρτήματα τους περασμένα, οδηγίες 
εγκατάστασης και λειτουργίας στα ελληνικά καθώς και με πλαστικό ρυθμιστή ορίων. 

Διατίθεται μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων μοτέρ (αντάπτορες & δακτυλίδια) για τους περισσότερους 
τύπους εφαρμογών. 

Μηχανική αντίληψη εμποδίου με κινητό αντάπτορα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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